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FLORITE R

创新处方设计的新科技 



1

产品 FLORITE R FLORITE PS-10 FLORITE PS-200 FLORITE RT

外观 白色粉末 白色细粉末 白色细颗粒 白色粉末

吸油值
 (mL/g)

4.6 3.2 3.7 4.2

松散堆密度
 (g/mL)

0.07 0.08 0.07 0.09

轻敲堆密度
 (g/mL)

0.10 0.12 0.09 0.11

平均粒径
 (µm)

30 10 150 30

应用

药品
食品

化妆品 
化工品

药品 化工品

特点 多功能 细粉 细颗粒 预混润滑剂

FLORITE® 显著改变处方

FLORITE®的优点

产品型号

FLORITE® 是一种具有良好的液体吸收性和优异可压性的合成硅酸钙。

FLORITE® 为药品、食品、化妆品和其他工业应用等多种用途提供了诸多优点。

FLORITE® 具有独特的花瓣状晶体结构，与常规多孔材料不同，具有非常明显的孔径和孔穴体积。

这些孔径将会为捕获、携带、释放或与其他物质反应提供相对广泛的选择。

FLORITE® 是一种多功能的药用辅料，不仅仅可以用作API稳定剂和缓释制剂的载体，而且可以作为

优秀的液体载体和粘合剂使用于药物制剂。

✓

✓

✓

✓

✓

✓

液体吸收性; 可以吸收自重量五倍的液体并且转化为粉末状。

可压性; 在压片的过程中提升片剂的硬度。

稳定的相容性; 将负载的API包覆在微孔中，避免光照和氧气对API的影响。

缓释控制; 通过与其他辅料组合使用，增加微孔中包覆的API的溶出速率。

固体分散体; 通过将无定形化的API包覆在微孔中，增强水溶性差的API的溶解

法规适用性; 符合USP-NF, EU E-No., JECFA GSFA和其他药用辅料及食品添加剂的质量标准。 

药品
食品

化妆品 
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液体吸收性
与其他一般多孔材料的孔隙结构不同，FLORITE®独特的花瓣状晶体结构形成颗粒中大体积的大

孔。这些大孔是液体吸收量的关键因素。FLORITE®可吸收并保留液体，与自身重量相比，其吸

收液体的量约为5倍。大孔在垂直方向上不断扩张，孔的开口与其体积相比实属小面积，使其具

有保护填充在孔中的液体不受外部的氧气、蒸气或其他元素影响的良好环境。

深而大
独特花瓣状晶体结构上
的具有大空穴体积的孔

微孔体积
致力于吸收和保持液体.

5倍的吸液能力
基于其自身重量
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FLORITE R在吸收0.5-2倍鱼油的
情况下引起的孔径分布的改变 

FLORITE®与其他材料的吸油值

FLORITE PS-10在吸收0.5-2倍鱼油
的情况下引起的孔径分布的改变 
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液体载体的应用；鱼油的粉末化
对于制药和食品应用，FLORITE® 可以做到油性成分的粉末化。来源于金枪鱼和鲣的鱼油可以

通过 FLORITE® 吸收制成粉末。

100 g FLORITE® 与100 g 鱼油搅拌，得到液体吸收比为1：1的鱼油粉末。 另外，使用二氧化

硅遵循相同的程序以获得液体吸收比为1：1的鱼油粉末作为参考。

称量30克鱼油粉末放入聚乙烯袋中，然后将袋子密封并储存在40℃和75％RH的条件下，测量

过氧化值（PV）的变化并评价氧化稳定性。

用二氧化硅制备的鱼油粉末的PV在储存初期开始急剧上升，储存开始时与第7天相比增加了六

倍。另一方面，由FLORITE®制备的鱼油粉末在整个储存期间表现出逐渐的PV变化，其中PV直

到贮存第14天基本保持不变，并且这些粉末中不存在抗氧化剂。

FLORITE R制成的片剂最白，FLORITE PS-10片剂有轻微的鱼油色。另外，氧化硅片在压片时由

于鱼油渗漏而在片剂表面上出现斑点。就片剂的硬度而言，FLORITE PS-10片剂最硬，其次是

FLORITE R片剂，均显示出足够的硬度。然而二氧化硅片剂则非常脆。因此二氧化硅在制片时

可能发生鱼油渗漏并且伴有大量分层现象，而FLORITE®制片过程中没有发生渗漏，FLORITE R

显示出少许分层，而FLORITE PS-10保持无分层。

氧化稳定性
因为大孔中的鱼油不易与
外部空气接触，因此得到
提升。

将鱼油粉末与作为辅料的粒状乳糖以及作为润滑剂的硬脂酸钙混合，并将混合物压成片剂。测

量所得片剂的硬度，并且作为制片可生产性的指标，评估了片剂中鱼油泄漏的发生率以及分层

的发生率。

优异的可压性
在压片过程中没有任何渗漏

鱼油粉末的片剂硬度和外观 鱼油片剂的渗漏和分层事件

●: FLORITE R, ■: FLORITE PS-10, ▲: 二氧化硅

过
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■: 渗漏, ■: 分层

鱼油粉末中过氧化值的改变
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液体载体的应用; 味道稳定作用
对于食品中的应用，FLORITE® 可保持风味和香味的稳定。橘子精油被FLORITE® 吸收以保持长期

的风味强度。

8.0 g FLORITE® 与12.0 g 橘子精油搅拌形成橘子精油粉末，使用商业化的橘子风味粉末作为比较。

称量1g橙色油粉并加入聚乙烯袋中，然后将袋密封并储存在40℃和75％RH的室中，通过感官测量风

味强度和品质的变化。

使用FLORITE® 制备的橘子精油粉末，相比商业化的粉末，表现处风味强度和品质的逐渐变化。

感官检查评分表

分数 1 2 3 4 5 6

风味强度 无气味 几乎无气味 轻微的气味 有气味 较强气味 非常强的气味 

风味品质
强烈的

令人不快
的气味 

气味良好

气味的持续效果
因为孔中包覆橘子精油，防止其氧化，气味逐渐释放。 

商业化粉末 商业化粉末

风味品质的变化风味强度的变化

较强的
令人不快

的气味 

令人不快
的气味 

轻微的
令人不快

的气味 

无令人不
快的气味 



5

原材料 含量

对乙酰氨基酚 22.6 mg

粘合剂
   FLORITE R
   FLORITE PS-200
   造粒乳糖
   微晶纤维素
   无水磷酸氢钙

90.2 mg

交联聚维酮 6.6 mg

硬脂酸镁 0.6 mg

总计 120 mg

原材料 参比 FLORITE
PS-200

盐酸二甲双胍 223.1 mg 223.1 mg

流化剂
    二氧化硅 1.8 mg 1.8 mg

粘合剂
   FLORITE PS-200    
   微晶纤维素

—
123.2 mg

11.6 mg
111.6 mg

交联聚维酮 7.7 mg 7.1 mg

硬脂酸镁 1.8 mg 1.8 mg

总计 357 mg 357 mg

可压性

固体制剂应用; 二甲双胍片

在压片过程中，FLORITE® 的晶体结构在低压力情况下可以轻易的被破坏，当每个花瓣状结构强烈地结合在一起则可以展现优异的结合能力。

通过在处方中添加FLORITE® ，可以在最小的压力下达到必要的硬度。

强有力的结合能力
在较低的压力下显示出来，并且在小于另一种粘合剂的压力一半的情况下可以达到了优选的片剂硬度。

片剂研究处方

盐酸二甲双胍是一种适用于2型糖尿病患者的日服药剂量较高的药物。高载药量片剂对于病患

来说更加的方便。FLORITE®可以通过直接压片作为简单的制备方法制备高载药量的盐酸二甲

双胍片剂。

盐酸二甲双胍与二氧化硅、FLORITE PS-200、微晶纤维素、交联聚维酮和硬脂酸镁依照下表中

的含量混合成混合物，进行片剂研究。同时单独准备不含FLORITE®的混合物作为比较。将混合

物制备成片剂，评价其硬度、崩解时间和溶出速率。

高载药量二甲双胍片
可在低压片压力下制成。 

二甲双胍片的处方

FLORITE® 与其他粘合剂的可压性比较

二甲双胍片的片剂硬度
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产品 FLORITE R FLORITE PS-10 FLORITE PS-200 FLORITE RT

化学名称 硅酸钙

CAS号码 1344-95-2

EINECS 号码 215-710-8

US TSCA 号码 1344-95-2

Korea ECL 号码 KE-30983

药典状态 NF/JPE/JSQI NF NF —

DMF 状态 US:28644 Type IV — — —

INS 号码 552 552 552 —

EU E 号码 552 552 552 —

标准容器 带多层聚酯内
袋的聚乙烯袋

带聚乙烯内袋
的纸袋

带多层聚酯内
袋的聚乙烯袋

纸袋

标准包装 5 kg 5 kg 5 kg 10 kg

*JSQI : 日本食品药品化妆品成分质量标准

包装与材料信息

尽管FLORITE PS-200片剂硬度更大，相比参比片剂，它们呈现快速的崩解时间。关于溶出时

间，使用FLORITE® 制成的片剂，与参比片剂一样呈现快速的溶出速率。

快速崩解和释放片剂
伴有较高的片剂硬度

二甲双胍片崩解时间
以10KN作为压片压力时，二甲
双胍片的溶出时间

推荐应用
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

维生素类产品的粉末化及载体

精油类产品的粉末化及载体 

香料和香精产品的粉末化及载体

液体原料药产品的粉末化及载体

难溶性原料药增溶

压片过程中成片率的增加

各种固体制剂的粘合剂 
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